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O�o Distribución, S. A. de C.V.

Somos una empresa mexicana con 
más de 30 años de presencia en 
México. Desde 1985, hemos 
introducido y desarrollado en el 
mercado mexicano marcas líderes a 
nivel mundial en su segmento, 
ofreciendo siempre una excelente 
relación Precio/Calidad en todos 
nuestros productos.
Nuestra Visión incluye el ser una 
empresa con marcas líderes y 
productos confiables para nuestros 
consumidores y que integremos 
productos con nuevas tecnologías que 
innoven y revolucionen el mercado.
Ser el proveedor preferido para 
nuestros Distribuidores por la calidad 
de nuestros productos, por un 
excelente servicio y una atención 
personalizada que es lo que nos mueve 
día con día.
En este Catálogo presentamos  lo 
que hemos llamado “La Selección 
Europea en Plomería” por su calidad, 
innovación y precios competitivos. 
Te invitamos a conocerla.
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Líder en Europa desde 1947

Fundada en 1947, Siamp es 
líder mundial en diseño, 
fabricación y distribución de 
herrajes para sanitarios. 
Durante más de 70 años
ha desarrollado tecnologías 
innovadoras para que sus 
productos garanticen el uso 
responsable del agua.
Siamp, junto con O�o 
Distribución, ha desarrollado 
la gama más completa de 
productos de alta calidad, 
diseñados especialmente 
para el mercado mexicano, 
considerando las distintas 
condiciones del agua que 
existen en los estados de la 
república.

PARA SANITARIO

¡Válvulas
y accesorios!



Válvula de tipo mecánico 
con flotador
Presión de trabajo: 0.1 a 
10kg/cm2 (1.4 a 142 psi)
Altura: 26.7cm (dentro del 
tanque)
Certificada para 100,000 
descargas

SMR24BR
CAJA 16  PZAS

Antisifón
Altura ajustable 
(23 a 34 cm)
Presión de trabajo:0.1 a 
16 kg/cm2 (1.4 a 220 psi)
Certificada para 
200,000 descargas

SM99T
CAJA 26  PZAS

Marco rígido
Descarga tradicional 2”
Hule natural
Flexible y resistente a 
aguas duras (alto 
contenido de minerales)

SM500
CAJA 30  PZAS

Regula el volumen de 
agua por descarga
Descarga tradicional 2”
Marco rígido y sello de 
silicón
Cadena innovadora que 
evita el enredo

SM502
CAJA 36  PZAS

Flexible
Descarga tradicional 2”
Hule natural

SM503
CAJA 36  PZAS

Para sanitarios de dos 
piezas (taza/tanque)
Incluye sapito con sello 
de silicón (Mod. SM502)
Descarga de 2”
Cadena innovadora que 
evita el enredo

SMMAESTRO
CAJA 10  PZAS

Inteligente
¡Tú decides 
cuánta agua usar!

¡Repara las fugas
más comunes!

Marco Rígido
¡Asegura sellado
perfecto!

Válvulas de llenado

Sapitos

Válvulas de descarga

*La garantía cubre todos los componentes excepto las partes de hule, las cuales tienen garantía de 1 año.
**Excepto tanque con entrada lateral

Flexible

*La garantía cubre todos los 
componentes excepto las 
partes de hule, las cuales 
tienen garantía de 1 año.4

AÑOS
DE GARANTÍA*

5

AÑOS
DE GARANTÍA

5

FÁCIL DE 
INSTALAR

PARA TODOS LOS 
SANITARIOS **

AÑOS
DE GARANTÍA*

10
FÁCIL DE 

INSTALAR
PARA TODOS LOS 

SANITARIOS **
SILENCIOSA

INSTALACIÓN EN:
5 min.

AÑOS
DE GARANTÍA

10

INSTALACIÓN EN:
5 min.

AÑO
DE GARANTÍA

1

INSTALACIÓN EN:
5 min.

AÑOS
DE GARANTÍA*

10

INSTALACIÓN EN:
15 min.

INSTALACIÓN EN:
15 min.

SMFLAP34
CAJA 10  PZAS

Sello de silicón

INSTALACIÓN EN:
30 min.

AÑOS
DE GARANTÍA*

10

INSTALACIÓN EN:
30 min.



*La garantía cubre todos los componentes 
excepto las partes de hule, las cuales 
tienen garantía de 1 año.
**Las medidas de altura son consideradas 
dentro del tanque

Para sanitarios “One-Piece”
con tanque bajo
Rango de altura: 24 a 29cm**
Sello de silicón

SMMSE-CFD58
CAJA 10  PZAS

Para sanitarios “One-Piece”
con tanque bajo
Accionada con cable para 
botón frontal, lateral o 
superior (incluye botón)
Altura mínima: 23cm(Con 
botón superior 30cm)**
Sello de silicón

SMMSE-CFD58-C
CAJA 10  PZAS

Para sanitarios “One-Piece”
con tanque alto
Rango de altura:
29 a 34cm**
Sello de silicón

SMMSE-LFD58
CAJA 10  PZAS

Para sanitarios de dos 
piezas (taza/tanque)
Accionada con cable para 
botón frontal, lateral o 
superior (incluye botón)
Altura mínima: 30cm (con 
botón superior 37cm) **
Sello de silicón

SMMSE
CAJA 10  PZAS

Doble Acción (Duales, para descarga media y completa)

5

MATERIALES 
RESISTENTES

SISTEMA DE 
DESCARGA DUAL

AÑOS
DE GARANTÍA*

10
MATERIALES 

RESISTENTES
SISTEMA DE 

DESCARGA DUAL
AÑOS

DE GARANTÍA*

10
REQUIERE 

BOTÓN

INSTALACIÓN EN:
30 min.

INSTALACIÓN EN:
30 min.

SISTEMA DE 
DESCARGA DUAL

AÑOS
DE GARANTÍA*

10
MATERIALES 

RESISTENTES
SISTEMA DE 

DESCARGA DUAL
AÑOS

DE GARANTÍA*

10
REQUIERE 

BOTÓN

INSTALACIÓN EN:
30 min.

INSTALACIÓN EN:
30 min.

Para sanitarios de dos 
piezas (taza/tanque)
Sello de silicón
Descarga de 3”

SMFLAP40
CAJA 10  PZAS

AÑOS
DE GARANTÍA*

5

INSTALACIÓN EN:
30 min.

SMFLAP44
CAJA 10  PZAS

Sello de silicón

AÑOS
DE GARANTÍA*

5

INSTALACIÓN EN:
30 min.



Kits Completos de Reparación (Juego de Herrajes)

Para sanitarios de dos piezas 
Descarga tradicional
Incluye:

Válvula de llenado  (Mod. SM99T)
Válvula de descarga de 2” (Mod. 
SMMAESTRO)con sapito 
inteligente (Mod. SM502)
Palanca universal de acero 
inoxidable (Mod. SMMN31)
Juego completo de tornillos de 
acero inoxidable y empaques

Medida: 35 cm ¹/₂”  x ⁷/₈"
Trenzado en acero inoxidable
Espiga de latón
Hecho en España

Manguera Flexible de Acero Inoxidable

SM99TK
CAJA 10  PZAS

SMSUPERKIT

*La garantía cubre todos los componentes excepto las partes de hule,   
las cuales tienen garantía de 1 año.
**Sanitarios “One-piece” de tanque bajo 24 a 29cm dentro del tanque

*Para más información  Pag. 17
MODELO: MT701035163

MODELO: TM2950C
*Para más información  Pag. 13

Descarga dual
Incluye:

Válvula de llenado (Mod. SM99T)
Válvula de descarga de 2” doble 
acción (Mod. SMMSE-CFD58)
Botón para descarga dual
(Mod. SMBT60)

Sistema de descarga dual

SM99TCFD58K
CAJA 10  PZAS

6

MATERIALES 
RESISTENTES

PARA TODOS LOS 
SANITARIOS **

AÑOS
DE GARANTÍA*

10

MATERIALES 
RESISTENTES

PARA TODOS LOS 
SANITARIOS **

AÑOS
DE GARANTÍA*

10

INSTALACIÓN EN:
45 min.

INSTALACIÓN EN:
45 min.

Para sanitarios de dos piezas
Descarga dual
Incluye:

Válvula de llenado  (Mod. SM99T)
Válvula de descarga de 2” doble 
acción (Mod. SMMSE)
Juego completo de tornillos de 
acero inoxidable y empaques

SM99TMSEK
CAJA 10  PZAS

MATERIALES 
RESISTENTES

SISTEMA DE 
DESCARGA DUAL

AÑOS
DE GARANTÍA*

10

INSTALACIÓN EN:
45 min.

Medida: ¹/₂" x ¹/₂"
Latón cromado
Vástago de latón
Hecho en Italia

Válvula Angular

Para sanitarios de dos piezas 
Descarga tradicional
Incluye:

Válvula de llenado  (Mod. SM99T)
Válvula de descarga de 2” (Mod. 
SMMAESTRO)con sapito 
inteligente (Mod. SM502)
Palanca universal de acero 
inoxidable (Mod. SMMN31)
Juego completo de tornillos de 
acero inoxidable y empaques

SM99TK

INCLUYE:



Palancas y botones para accionar el sanitario

Refacciones

7

Palanca tradicional
Diseño europeo
Flexible para ajuste

Cromada
Brazo de acero 
inoxidable

SMMN31
CAJA 27 PZAS

AÑOS
DE GARANTÍA

10

Palanca lateral
Cromada

Brazo de acero 
inoxidable

SMMNL
CAJA 24 PZAS

AÑOS
DE GARANTÍA

10

Para descarga tradicional (sapito)
Diámetro de instalación: 18 a 50 mm

SMBT30
CAJA 25  PZAS

AÑOS
DE GARANTÍA

5

Para descarga dual
Diámetro de instalación: 40 a 45 mm
Altura ajustable: 50 a 110 mm

SMBT40
CAJA 25  PZAS

AÑOS
DE GARANTÍA

5

Para descarga dual
Diámetro de instalación: 60 a 65 mm
Altura ajustable: 50 a 110 mm

SMBT60
CAJA 25  PZAS

AÑOS
DE GARANTÍA

5

Empaque de hule

Para válvula Mod. SM99T

SM99SELLO
CAJA 20  PZAS

Empaque de silicón

Para toda la familia de 
válvulas de doble acción

SMMSESELLO
CAJA 20  PZAS

Kit de tornillos para 
ensamblar tanque y taza

Tornillos de acero 
inoxidable

SM6101
CAJA 20  PZAS

Empaque esponjoso 
entre taza y tanque

Para válvulas de 2”

SM5075
CAJA 20  PZAS

Palanca tradicional
Cromada
Brazo de acero 
inoxidable

Diseño innovador
Flexible para ajuste

SMMN30C
CAJA 24 PZAS

AÑOS
DE GARANTÍA

10
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75 países



Conexión: Hembra/Hembra
Latón niquelado
Agua, aire y aceite

Scirocco TM2310R
Válvulas Esfera

MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 
¼ “ 50 25
⅜ “ 50 25
½ “ 50 20
¾ “ 40 15
1” 40 10
1 ¼” 30 4
1 ½ “ 30 3
2” 25 2
2 ½” 18 1
3” 16 1
4” 16 1

Conexión: Macho/Hembra
Latón niquelado
Agua, aire y aceite

Scirocco TM2311R
MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 

¼ “ 50 25
½ “ 50 25
¾ “ 40 10
1” 40 10

Conexión: Macho/Hembra
Latón niquelado
Agua, aire, aceite

Scirocco TM2321R
MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 

½ “ 50 25
¾ “ 50 15

Uragano TM2200G
MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 

½ “ 50 20
¾ “ 40 10
1” 40 8
1 ¼” 30 4

1 ½ “ 30 3
2” 25 2

Conexión: Hembra/Hembra
Latón niquelado
Certificada para Gas
Doble O-ring
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TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 120ºC

120º

FLUJO 
COMPLETO

MANGO DE 
ALUMINIO

ROSCABLE TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 120ºC

120º

FLUJO 
COMPLETO

MANGO DE 
ALUMINIO

ROSCABLE

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 60ºC

60º

FLUJO 
COMPLETO

MANGO DE ACERO 
GALVANIZADO 

(PLASTIFICADO)

ROSCABLE

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 120ºC

120º

FLUJO 
ESTÁNDAR

MANGO TIPO 
MARIPOSA

ROSCABLE

Válvulas Check

Conexión: Hembra/Hembra
Latón estampado
Sello de hule nitrilo

TM3660G

MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 
½ “ 16 25
¾ “ 16 15
1” 16 10
1 ¼” 16 5
1 ½ “ 16 5
2” 16 2

Tipo: De Columpio

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 110ºC

110º

USO HORIZON 
Y VERTICALTA

CON EMPAQUE 
DE HULE

ROSCABLE

Válvulas de Compuerta

Conexión: Hembra/Hembra
Latón estampado
Sello de latón

TM3994
MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 

½ “ 16 20
¾ “ 16 10
1” 16 10
1 ¼” 16 5
1 ½ “ 16 3
2” 16 2
3“ 16 1
4” 16 1

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 100ºC

100º

VÁSTAGO DE 
LATÓN

ROSCABLE VOLANTE/
MANERAL DE 

ALUMINIO



Conexión: Hembra/Hembra
Latón estampado
Sello de hule nitrilo
Resorte de acero inoxidable

TM3500G 

MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 
½ “ 12 15
¾ “ 12 12
1” 12 8
1 ¼” 12 6
1 ½ “ 12 4
2” 12 2

TM3505G (uso rudo)

MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 
½ “ 16 15
¾ “ 16 12
1” 16 8
1 ¼” 15 6
1 ½ “ 15 4
2” 15 2
3” 12 1
4” 12 1

Tipo:  De Resorte “Yacht”

Conexión: Hembra
Latón estampado
Embolo de nylon
Sello de hule nitrilo
Resorte de acero 
inoxidable

TM3600G

MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 
½ “ 10 8
¾ “ 10 8
1” 10 7
1 ¼” 8 6
1 ½ “ 8 4
2” 8 2

Tipo: De Resorte “Yacht”
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Conexión: Hembra
Latón estampado
Embolo de latón
Sello de hule nitrilo
Sellado por gravedad 
(columna de agua)

TM3650G
MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 

¾ “ 10 12
1” 10 10
1 ¼” 8 6
1 ½ “ 8 5
2” 8 3
3” 6 1
4” 6 1

Válvulas Pichancha

Conexión: Macho
Acero inoxidable
Complemento para TM3500G 
y TM3505G

TM3510G

MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2)
¾ “ 12
1” 12
1 ¼” 10
1 ½ “ 10
2” 10
3” 8
4” 8

50
25
20
10
5
1
1

PIEZAS/CAJA

Tipo: Filtro de Acero Inoxidable

Conexión: Hembra/Hembra
Latón estampado

Sello de hule nitrilo
Resorte de acero inoxidable

Émbolo
de nylon

Émbolo
de latón

Tipo: De Gravedad

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 100ºC

100º

USO 
DOMÉSTICO

ROSCABLE

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 100ºC

100º

USO RUDO ROSCABLE

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 110ºC

110º

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 60ºC

60º

ROSCABLE

ROSCABLE

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 110ºC

110º

ROSCABLE



Conexión: 2 Macho/3 Hembra
Latón estampado 
Vías para equipo hidráulico

TM1510G

MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2)
3 DE ¾" Y 

2 DE ¼"
5

PIEZAS/CAJA
30

Conexión T de 5 vías 

Conexión: Hembra/Hembra 
Latón niquelado
Presión de entrada máx.: 15 kg/cm2

Rango de presión de salida: 
1-4 kg/cm2 (3 kg/cm2 de fábrica)

TM3100N 

Válvulas Reguladoras de Presión

MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 
½ “ 15 10
¾ “ 15 10

Conexión: Hembra/Hembra
Cuerpo de latón estampado y 
filtro de acero inoxidable
Acceso para la limpieza con 
circulación

TM3670G

MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 
½ “ 20 25
¾ “ 20 18
1 “ 20 10

Filtro en “Y” (cedazo)

TM1900N

MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 
½ “ 10 50
¾ “ 10 25

Válvula de Purga Automática

Conexión: Macho
Latón niquelado
Presión máx.: 10 kg/cm2

Presión de descarga: 
4 kg/cm2

Conexión: Hembra/Hembra 
Latón niquelado
Presión de entrada máx.: 25  kg/cm2

Rango de presión de salida: 
1-6 kg/cm2 (3 kg/cm2 de fábrica)

TM3110N

MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 
1“ 25 1
1 25 1

25 1
25 12“

1
2

1
1

Conexión: Macho
Latón estampado
Mango verde
Acabado samblasteado

TM2589V

MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2)
½ “ 30

30¾ “

PIEZAS/CAJA
25
25

Llave reforzada para manguera
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TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 110ºC

110º

ROSCABLE

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 100ºC

100º

ROSCABLE

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 100ºC

100º

ROSCABLE REFORZADA

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 80ºC

80º

ROSCABLE

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 200ºC

200º

ROSCABLE

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 80ºC

80º

ROSCABLE



EMPAQUE
NBR 90

O-RING
Peróxido

VÁSTAGO
Latón estampado CW617N

CUERPO DE LA VÁLVULA
Latón estampado CW617N

MANIJA CROMADA
Zamak 

TORNILLO
Acero inox. AISI 304

Válvulas de Control

Conexión: 
Macho/Hembra                                              
Latón cromado
100% metálica

TM2950C- 1/2 X 1/2 TM2950C- 1/2 X 1/2 C TM2950C- 1/2 X 3/8

MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 
½ ” x ½” 10 40

MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 

10 40½”x ½” COMP.

MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 
½” x ⅜” 10 40

Conexión: 
Macho/Hembra                
Latón cromado
Entrada de 
barrilito
100% metálica

Conexión: 
Macho/Hembra           
Latón cromado
100% metálica

 Amortiguador del Golpe de Ariete

Conexión: Macho                                    
Latón cromado
Presión de funcionamiento 
máx.: 10 kg/cm2

Presión golpe de ariete 
máx.: 50 kg/cm2

Presión operativa 
mínima: 3 kg/cm2 

TM1935
MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 
½ ” 10 5
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Tipo: Angular

Tipo: Recta

Conexión: 
Macho/Hembra                                              
Latón cromado
Recta
100% metálica

MEDIDA PRESIÓN (KG/CM2) PIEZAS /CAJA 

TM2950CR

½ ” x ⅜” 10 40
½ ” x ½” 10 40

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 110ºC

110º

ROSCABLE

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 110ºC

110º

ROSCABLE TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 110ºC

110º

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 110ºC

110º

ROSCABLE

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓ: 
-20ºC A 110ºC

110º

ROSCABLE
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Más de 50 años
de experiencía.

Hechas con Acero Inoxidable
de alta resistencia
Presencia en más
de 65 países
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Tecnología Europea en
Mangueras Flexibles



Neoperl Ibérica S.A.
Capellans, 3 Pol.
Ind. El Congost
08170 Montornés
del Valles
BARCELONA, ESPAÑA
Tel.  + 34 93 861 1894
Fax + 34 93 861 1894

Distribuido en México por: 
Otto Distribución S.A. de C.V.
Estanislao Martínez Lara #139,
Parque Industrial Milimex C.P. 66390,
Santa Catarina, Nuevo León
Tel. +52 (81) 8338 2450
        01 800 800 6886
www.otto.com.mx
ventas@otto.com.mx

Otto Distribución, S.A. de C.V.
Santa Catarina, N.L.
México

Neoperl Ag
Corporativo Central
SuizaNeoperl Ibérica

España

Neoperl
Bulgaria EOOD



Fil-Nox®

Mangueras flexibles en acero inoxidable para
lavabos, fregaderos, sanitarios y
otras aplicaciones.

Materiales: Tubo de hule EPDM (no tóxico). 
con cobertura de 95%. Férula de apriete de acero inoxidable AISI 304.
Tuercas de latón niquelado con empaque de hule incorporado.
Datos técnicos: Ø interior 8.5 mm. / Ø exterior 12.5 mm.

Paso interior: 5.9 mm.
Temperatura de trabajo: de 0º C a 82º C.
Temperatura máxima: 110º C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

Latón niquelado ( Tuerca )

Empaque de hule EPDM incorporado

Latón ( Espiga )

Férula de Acero Inox. AISI 304

Hule EPDM ( Manguera Interior )

Ø Int. 8.5 mm

Ø Ext. 12.5 mm

Acero Inox. AISI 304 ( Trenzado )

DATOS TÉCNICOS

Caudal nominal a 3 bar

Radio curvatura mínimo

Presión máxima de servicio

Temperatura máxima

H2O Potable

Uso alimentario

Paso interior rácor

Diámetro interior

Diámetro exterior

32 l./min.

26 mm.

21 Kg/cm2-300 Psi

110ºC

Si

Si

5.9 mm.

8.5 mm.

12.5 mm.

DN 8

MT701040005

MT701055005

MT701070005

MT701100005

MT701200005

MT701035163

MT701050163

MT701035385

MT701040385

MT701040162

MT701055162

MT701035392

MT701055388

MT701055390

MT701040160

MT701055160

MT701080160

MODELO

Fil Nox Sn 40 cms 1/2” FIP X 1/2” FIP

Fil Nox Sn 055 cms 1/2” FIP X 1/2” FIP

Fil Nox Sn 70 cms 1/2” FIP X 1/2” FIP

Fil Nox Sn 100 cms 1/2” FIP X 1/2” FIP

Fil Nox Sn 200 cms 1/2” FIP X 1/2” FIP

Fil Nox Sn 035 cms 1/2” FIP X 7/8” FIP

Fil Nox Sn 050 cms 1/2” FIP X 7/8” FIP

Fil Nox Sn 035 cms 1/2” FIP X 7/8” AM

Fil Nox Sn 40 cms 1/2” FIP  X 7/8” AM

Fil Nox Sn 40 cms 3/8” COMP. X 7/8” AM

Fil Nox Sn 55 cms 3/8” COMP. X 7/8” AM

Fil Nox Sn 35 cms 7/8” FIP X 7/8” FIP

Fil Nox Sn 55 cms 1/2” FIP  X  1/2” FIP  X  1/2” FIP

Fil Nox Sn 55 cms 1/2” FIP X 1/2 FIP X 3/8” COMP.

Fil Nox Sn 40 cms 3/8” COMP. X 1/2” FIP

Fil Nox Sn 055 cms 3/8” COMP. X 1/2” FIP

Fil Nox Sn 80 cms 3/8” COMP. X 1/2” FIP

DESCRIPCIÓN

Lavabo

Fregadero

Lavabo/Fregadero

Lavabo/Fregadero

Lavabo/Fregadero

Sanitario

Sanitario

Sanitario

Sanitario

Sanitario

Sanitario

Sanitario

T - Lavabo/Fregadero

T - Lavabo/Fregadero

Lavabo

Fregadero

Lavabo/Fregadero

USO

150

150

100

100

50

150

100

150

150

150

150

150

50

50

150

150

100

CAJA
MASTER

MT701035162 Fil Nox Sn 35 cms 3/8” COMP. X 7/8” AM Sanitario 150
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Fil-Nox®  Grifería
Mangueras flexibles en acero inoxidable
para monomandos. (Rosca Americana
y Europea)

Materiales: Tubo de hule EPDM (no tóxico). Trenza de acero inoxidable AISI 304
con cobertura de 95%. Férula de apriete de acero inoxidable AISI 304.
Tuercas de latón niquelado con empaque de hule incorporado.
Datos técnicos: Ø interior 8.5 mm. / Ø exterior 12.5 mm.

Paso interior: 5.9 mm.
Temperatura de trabajo:  de 0º C a 82º C.
Temperatura máxima: 110º C.
Presión máxima de servicio: 21 Kg./cm2 / 300 Psi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

a

b

c

d

e

f

g

a

b

c

d

e

f

g

Empaque de hule EPDM incorporado

Latón ( Espiga )

Férula de Acero Inox. AISI 304

Hule EPDM ( Manguera Interior )

Ø Int. 8.5 mm

Ø Ext. 12.5 mm

Acero Inox. AISI 304 ( Trenzado )

DATOS TÉCNICOS

Caudal nominal a 3 bar

Radio curvatura mínimo

Presión máxima de servicio

Temperatura máxima

H2O Potable

Uso alimentario

Paso interior rácor

Diámetro interior

Diámetro exterior

32 l./min.

26 mm.

21 Kg/cm2-300 Psi

110ºC

Si

Si

5.9 mm.

8.5 mm.

12.5 mm.

DN 8

MT721040085

MT721060085
MT722040386

MT722055386

MODELO

Grif. Sn 40 cms 1/2” FIP X M10

Grif. Sn 60 cms 1/2” FIP X M10
Fil Nox Mini Sn 40 cms 1/2” FIP X 3/8” U.N.F

Fil Nox Mini Sn 55 cms 1/2” FIP X 3/8” U.N.F

DESCRIPCIÓN

Monomando

Monomando
Monomando

Monomando

USO

50

50
50

50

CAJA
MASTER
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Fil-Nox®  Gigante (Boiler)

Mangueras flexibles en acero inoxidable para
boilers, calentadores de paso, medidores y
otras aplicaciones.

Materiales: Tubo de hule EPDM (no tóxico). Trenza de acero inoxidable AISI 304
con cobertura de 95%. Férula de apriete de acero inoxidable AISI 304. 
Tuercas de latón niquelado con junta de caucho incorporada.
Datos técnicos: Fil-Nox Boiler: Ø interior 13 mm. / Ø exterior 19 mm.

Paso interior: 10 mm
Temperatura de trabajo: de 0º C a 82º C.
 Temperatura máxima: 110º C.
Presión máxima de servicio: 17.5 Kg./cm2 / 250 Psi

MT705060005

MT705080005
MT705120005

MT705040028

MT705060028

MT705120028

MT705040399

MT705060399

MT705040029

MT705060029

MT705120029

Boiler Agua

Boiler Agua
Boiler Agua

Boiler Agua

Boiler Agua

Boiler Agua

Boiler Agua

Boiler Agua

Boiler Agua

Boiler Agua

Boiler Agua

50

25
25

50

50

25
50

50

50

50

25

Fil Nox Gig. Sn 60 cms 1/2” FIP X 1/2” FIP

Fil Nox Gig. Sn 80 cms 1/2” FIP X 1/2” FIP
Fil Nox Gig. Sn 120 cms 1/2” FIP X 1/2” FIP

Fil Nox Gig. Sn 40 cms 1/2” FIP X 3/4” FIP

Fil Nox Gig. Sn 60 cms 1/2” FIP X 3/4” FIP

Fil Nox Gig. Sn 120 cms 1/2” FIP X 3/4” FIP

Fil Nox Gig. Sn 40 cms 3/4” NPT X 3/4” FIP

Fil Nox Gig. Sn 60 cms 3/4” NPT X 3/4 FIP

Fil Nox Gig. Sn 40 cms 3/4” FIP X 3/4” FIP

Fil Nox Gig. Sn 60 cms 3/4 FIP  X  3/4 FIP

Fil Nox Gig. Sn 120 cms 3/4” FIP X 3/4” FIP

MODELO DESCRIPCIÓN USO CAJA
MASTER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

Latón niquelado ( Tuerca )

Empaque de hule EPDM incorporado

Latón ( Espiga )

Férula de Acero Inox. AISI 304

Hule EPDM ( Manguera Interior )

Ø Int. 13 mm

Ø Ext. 19 mm

Acero Inox. AISI 304 ( Trenzado )

DATOS TÉCNICOS

Caudal nominal a 3 bar

Radio curvatura mínimo

Presión máxima de servicio

Temperatura máxima

H2O Potable

Uso alimentario

Paso interior rácor

Diámetro interior

Diámetro exterior

86 l./min.

43 mm.

17.5 Kg/cm2-250 Psi

110ºC

Si

Si

10 mm.

13 mm.

19 mm.

DN 13
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Fil-Flare

Certificaciones

MODELO

MT708060006

MT708100006
MT708150006

MT708200006

DESCRIPCIÓN

Fil Flare Sn 60 cms 3/8” Flare X 3/8” Flare

Fil Flare Sn 100 cms 3/8” Flare X 3/8” Flare
Fil Flare Sn 150 cms 3/8” Flare X 3/8” Flare

Fil Flare Sn 200 cms 3/8” Flare X 3/8” Flare

CAJA MASTER

100

50
50

40

Flare

MATERIAL FABRICACIÓN / DATOS TÉCNICOS

1   Trenzado
2   Manguera Interior
3   Espiga
4   Férula
5   Tuerca
Temperatura máxima
Presión máxima de trabajo

Acero Inoxidable
PVC
Latón
Acero Inoxidable
Latón sin niquelar
60ºC
70 gr/cm2 / 1 Psi

123

5
4

ESTUFA SECADORA BOILER CALENTADOR PARRILLA

20

5

5

EUROPE

GERMANY

DENMARK ETI-SZÚ

SLOVAKIA

SPAIN

RUSSIAN
FEDERATION

FINLAND

FRANCE ECTBAT

HOLLAND

HUNGARY

NORWAY SINTEF

POLAND TIN

CANADA

USA

SOUTH AFRICA

SINGAPORE

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

UNITED
KINGDOM

CZECH
REPUBLIC

SWEDEN

SWITZERLAND

UKRAINE

LITHUANIA

BULGARIA

DOZVIL

AB LIETUVOS DUJOS

BTO

CROATIA ZIK

ROMANIA CTPC

MACEDONIA

MOLDAVA CTPSIC

AMERICA

AFRICA

ASIA

OCEANIA
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ES102A

Válvulas para tinaco/cisterna

Flotadores / Tuercas Aplicaciones

MEDIDA PRESIÓN
(KG/CM2)

CAUDAL
(L/MIN)

4
10
4

10
4
8

½ “

¾ “

1”

LONGITUD DE LA 
VARILLA (CM)

DIÁMETRO 
DE ROSCA

FLOTADOR 
SUGERIDO

Válvula de latón estampado de alta 
resistencia
Sellos de caucho EPDM 65SH
Varilla gruesa de acero inoxidable 430 
de uso rudo y que previene la corrosión

Materiales:

47
74
95

151
223
316

24

ES296-4 ½ "

ES296-5"

ES296-6"

*La barra  se puede doblar 
para ajustar el cierre

MEDIDA PRESIÓN
(KG/CM2)

CAUDAL
(L/MIN)

2
4
2
4
2
4

1½ “

2”

2”

LONGITUD DE LA 
VARILLA (CM)

DIÁMETRO 
DE ROSCA 

FLOTADOR 
SUGERIDO

Válvula de latón estampado de alta 
resistencia
Sellos de caucho EPDM 65SH
Varilla gruesa de acero inoxidable 430 
de uso rudo y que previene la corrosión

Materiales:

373
528
493
697
631
892

43  (½") ES296-8"

*La barra  se puede doblar 
para ajustar el cierre

1 ¼”

1 ¼”

ES104A

7 16"

5 16"

ES296 EST

Poletileno de alta densidad que 
evita la formación de sarro (en 
comparación con los de cobre) y no 
contamida el agua (en comparación 
con los de Polipropileno)
Rosca de latón para aumentar la 
resistencia y la duración

Materiales:

MEDIDA DIÁMETRO DE ROSCA

4 ½" (115 mm)

5" (125 mm)

6" (150 mm)

8" (220 mm)  (½")7 16"

5 16"

TEMPERATURA 
MÁX: 80ºC

80º

Latón estampado
Rosca de latón

Tinacos
Pilas
Cisternas
Tanques de almacenamiento
Sistemas de llenado
Bebederos para el ganado etc.

Materiales:MEDIDA

½"

¾"

1”

TEMPERATURA 
MÁX: 80ºC

80º

TEMPERATURA 
MÁX: 80ºC

80º

TEMPERATURA 
MÁX: 80ºC

80º

1½ “
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Eliminador de Sarro
Elimina el

de la formación
de Sarro

76%
Certi�cado IAPMO
Organismo Certi�cador EUA
www.iapmo.org

Hecho en Europa

IPS KALYXX

Libre de
Mantenimiento

24

¿Qué es el Sarro?
El sarro es la cristalización del 
Carbonato de Calcio, Carbonato de 
Magnesio y Sales  (CaCO3 y MgCO3
disuelto en el agua) en las tuberías
y accesorios:
 *Es mayor en agua caliente.

¡ El sarro incrementa los costos de
operación y mantenimiento del hogar!

Obstruye las griferías y regaderas

Reduce el diámetro dentro de la 
tubería

Incrementa el costo para calentar el 
agua (gas o electricidad)

Incrementa el consumo de jabones y 
detergentes

Genera mayor desgaste en la ropa

¿En que nos afecta el sarro?

Tubería Regadera

Grifería Boiler

costos



El dispositivo IPS provoca turbulencia en el 
flujo de agua, lo que genera una corriente 
galvánica que altera la manera en la que el 
Carbonato de Calcio (sarro) se cristaliza.

En caso de ser un edificio,   
instalar en la toma de cada  
departamento u oficina
En caso de tener
cisterna o  tinaco,
instalar después
del mismo

Funcionamiento

Crean la turbulencia que
genera la corriente galvánica.

Turbina (placas):
Zinc

Turbina (placas):
Latón

El dispositivo IPS se instala
en la tubería principal de agua

CALCITA
(CaCO3)

ARAGONITA
(CaCO3)

Romboédrico

Triclínico

¡IPS llega a México para reducir
  la formación de Sarro!

TGP - POLARIZACIÓN GALVÁNICA
POR TURBULENCIA

Beneficios:
  Previene y reduce la formación   
  de sarro
  No necesita mantenimiento
  No se requieren químicos
  No contamina el medio ambiente
  Elimina costos operativos
  No necesita corriente eléctrica

(Pruebas hechas en laboratorio IAPMO) en aguas con 
dureza de 318 ppm y una presión de 2.5 kg/cm²)

Beneficios

Datos técnicos

Elimina el

Respaldado
por reporte de
pruebas de:

Elimina el

de la formación de Sarro.
76%
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MODELO CONEXIÓN

Rosca:
Hembra
Hembra

Rosca:
Hembra
Hembra

Rosca:
Hembra
Hembra

IPSKXMA - 1

IPSKXMA - ³/₄

PIEZAS /
CAJAS

1 pieza

1 pieza

1 pieza

IPSKXMA - ¹/₂

MEDIDA

1”

³/₄”

¹/₂”

LONGITUD
(MM)

245

245

251

ANCHO
(MM)

50

50

50

PESO
(KG)

0.8

0.9

0.8

FLUJO MÁX.
(M3/HORA)

1

4

3.2

Concentración de CaCO3 : hasta 530 ppm
Presión: mayor a 2 kg/cm 2

*En caso de que la presión disminuya a 0.3 kg/cm2,

Condiciones óptimas
de instalación

ESCANEA CON TU
SMARTPHONE
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• Sin importar la pendiente para el drenaje.
• Sistema silencioso y sin malos olores.
• Con opción de estar totalmente oculto.
• Más de 7 millones de instalaciones a
nivel mundial.

¡EN DONDE TÚ QUIERAS!

¡Más de                 años de experiencia!

¡CON SANIFLO,
INSTALA UN

BAÑO O COCINA

¡SIN PERFORAR
 EL PISO!

de manera rápida y sencilla!

ANTES

D
ES

PU
ÉS

Ø1” o 1½” Descarga

5m

Ø
1 

½
” E

nt
ra

da

Ø2” E
ntra

da
Ø2” Entrada

8 
m

Ø ¾” o 1”
Descarga

8 metros          45 metros

5 metros          45 metros

MADE IN
FRANCE

MOD. SANIBESTPRO

MOD. SANIVITE

Ø2”  Entrada

Ø2”  Entrada

ESCANEA CON TU
SMARTPHONE
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Sanitarios

Bombas para Medio Baño

Taza Redonda 
Taza blanca y redonda con 
tanque de sanitario aislado 
Taza Redonda: SF083 
Tanque: SF005

Los paneles de servicio brindan acceso directo 
para una fácil inspección y mantenimiento
El mantenimiento periódico puede lograrse sin 
tener que desconectar la unidad del sanitario o 
sistema de plomería

Velocidad de flujo a 5 m:
17 galones/min (66 litros/min)
Velocidad de flujo a 1 m:
27 galones/min (103 litros/min)
Diámetro de tubería de descarga: ³/₄"

Suministro de electricidad:
115 V – 60 Hz
Amperaje: 4.5 A
HP: 0.5
Temperatura: 40 ˚C (43 °C máx.)

El SANIACCESS2 es un sistema silencioso 
que se usa para instalar un medio baño en 

aplicaciones residenciales.

Taza Alargada
Taza blanca y alargada* con 
tanque de sanitario aislado
Taza Alargada:SF087
Tanque: SF005

*Cumple con la Ley para Personas con
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).

No. de Parte: SF081

*Deshace desechos humanos
y papel sanitario.

*Deshace desechos humanos
y papel sanitario.

45 m5 m

Bombas para Baño Completo

Los paneles de servicio brindan acceso directo 
para una fácil inspección y mantenimiento
El mantenimiento periódico puede lograrse sin 
tener que desconectar la unidad del inodoro o 
sistema de plomería

Velocidad de flujo a 5 m:
17 galones/min (66 litros/min)
Velocidad de flujo a 1 m:
27 galones/min (103 litros/min)
Diámetro de tubería de descarga: ³/₄"

Suministro de electricidad:
115 V – 60 Hz
Amperaje: 4.5 A
HP: 0.5
Temperatura: 40 ˚C (43 °C máx.)

El SANIACCESS3 es un sistema silencioso 
que se usa para instalar un baño completo 

en aplicaciones residenciales.

No. de Parte: SF082

45 m5 m

ESCANEA CON TU
SMARTPHONE
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Construye un baño completo y más; para 
aplicaciones residenciales y comerciales
Se diseñó para manejar descargas accidentales
de artículos sanitarios

Velocidad de flujo a 8 m:
19 galones/min (72 litros/min)
Velocidad de flujo a 1 m:
38 galones/min (145 litros/min)
Diámetro de tubería de descarga: ³/₄"

Suministro de electricidad:
115 V – 60 Hz
Amperaje: 9.0 A
HP: 1
Temperatura: 40 ˚C (43 °C máx.)

SANIBEST PRO es ideal para situaciones 
en las que no se puede controlar el uso; 

como en un baño de huéspedes, vivienda 
de alquiler o edificio de oficinas.

No. de Parte: SF013

45 m8 m

Construye un baño completo para aplicaciones 
residenciales
Diseñado para trabajar con inodoros suspendidos 
con tanque oculto (no suministrado por Saniflo)

Velocidad de flujo a 5 m:
17 galones/min (66 litros/min)
Velocidad de flujo a 1 m:
27 galones/min (103 litros/min)
Diámetro de tubería de descarga: ³/₄"

Suministro de electricidad:
115 V – 60 Hz
Amperaje: 4.5 A
HP: 0.5
Temperatura: 40 ˚C (43 °C máx.)

La profundidad del SANIPACK permite 
que la unidad se instale directamente

en la pared.

No. de Parte: SF011

45 m5 m

Construye un baño completo y más; para
aplicaciones residenciales y comerciales
Se diseñó para manejar descargas accidentales de 
artículos sanitarios

Velocidad de flujo a 8 m:
19 galones/min (72 litros/min)
Velocidad de flujo a 1 m:
38 galones/min (145 litros/min)
Diámetro de tubería de descarga: ³/₄"

Suministro de electricidad:
115 V – 60 Hz
Amperaje: 9.0 A
HP: 1
Temperatura: 40 ˚C (43 °C máx.)

SANIGRIND PRO es ideal para situaciones 
en las que no se puede controlar el uso; 

como en un baño de huéspedes, vivienda de 
alquiler o edificio de oficinas.

No. de Parte: SF014

45 m8 m

ESCANEA CON TU
SMARTPHONE

*Deshace desechos humanos
y papel sanitario.

*Deshace desechos humanos,
papel sanitario, toallas femeninas,
tampones, condones, hilo dental y

toallas húmedas.

*Deshace desechos humanos,
papel sanitario, toallas femeninas,
tampones, condones, hilo dental y

toallas húmedas.
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Ideal para aplicaciones residenciales. Sistema
preensamblado con entradas en la parte inferior y
válvulas de retención incorporadas
Bomba potente y económica con entradas 
múltiples para varias instalaciones

Velocidad de flujo a 4 m:
18 galones/min (70 litros/min)
Velocidad de flujo a 1 m:
24 galones/min (89 litros/min)
Diámetro de tubería de descarga:  1”- 1¹/₂"

Suministro de electricidad:
115 V – 60 Hz
Amperaje: 4.5 A*
HP: 0.3
Temperatura: Máxima 60 °C

El SANISWIFT puede soportar múltiples 
accesorios para facilitar las instalaciones 

más difíciles. Saniswift establece el estándar 
como la mejor bomba de aguas grises.

No. de Parte: SF021

40 m4 m

Bombas de Drenaje (aguas grises)

Ideal para aplicaciones de uso rudo, ya que puede 
soportar la acumulación de agua caliente y grasa.
Sistema preensamblado con entradas en la parte 
inferior y válvulas de retención para varias 
instalaciones.

Velocidad de flujo a 5 m:
18 galones/min (70 litros/min)
Velocidad de flujo a 1 m:
29 galones/min (110 litros/min)
Diámetro de tubería de descarga: 1”- 1¹/₂"

Suministro de electricidad:
115 V – 60 Hz
Amperaje: 4.5 A*
HP: 0.4
Temperatura: Máxima 60 °C

El SANIVITE es un sistema silencioso y la 
solución perfecta para instalar una cocina o 

fregadero donde tú quieras.
No. de Parte: SF008

45 m5 m

Ideal para aplicaciones residenciales y 
comerciales de uso rudo
Bomba de drenaje de 1 HP diseñada para 
aplicaciones en las que el agua caliente puede ser 
un problema, ya que puede soportar hasta 90 °C. 

Velocidad de flujo a 8 m:
17 galones/min (64 litros/min)
Velocidad de flujo a 1 m:
33 galones/min (125 litros/min)
Diámetro de tubería de descarga:  1"

Suministro de electricidad:
115 V – 60 Hz
Amperaje: 10 A (Máx)
HP: 1
Temperatura: Máxima 90 °C

La bomba de desagüe SANICOM 1 se usa 
para bombear aguas grises lejos de una 
variedad de accesorios en aplicaciones

comerciales y residenciales. 

No. de Parte: SF018

75 m8 m

ESCANEA CON TU
SMARTPHONE

*Medido con una descarga de 1". La información variará
cuando el tamaño de la descarga aumente. Consulte con la fábrica.

*Medido con una descarga de 1". La información variará
cuando el tamaño de la descarga aumente. Consulte con la fábrica.
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Accesorios

Tubo de PVC de 46 cm que facilita la instalación de una bomba 
para aguas residuales modelos SANIACCESS2, SANIACCESS3 y 
SANIBEST Pro detrás del muro
Tiene un adaptador en uno de los lados para poder hacer la 
conexión al sanitario con un buen sellado
Si se utiliza, el sanitario se debe de elevar 1 cm para permitir la 
descarga por gravedad

MODELO SF030
Tubo de Extensión
Características: 

Filtro de cabrón activado que sustituye la conexión a la 
ventila que necesitan los sistemas Saniflo
Permite el flujo de entrada (evita crear vacío dentro de la 
bomba) y salida (malos olores) de aire de la bomba
Para todos lo modelos

MODELO SFFILTREXS
Filtro de Carbón Activado
Características: 

Es compatible con múltiples accesorios de residuos para 
aplicaciones residenciales y comerciales
Estructura exterior impermeable con clasificación según los 
estándares IP68. Está equipado con una caja de alarma 
externa visual y audible

Velocidad de flujo a 11 m:
38 galones/min (144 litros/min)
Velocidad de flujo a 1 m:
90 galones/min (341 litros/min)
Diámetro de tubería de descarga: 1¹/₂"
Motor: Dos bombas trituradoras 
potentes de 1 HP

Suministro de electricidad:
Operación monofásica
de 220 /240 V – 60 Hz
Amperaje: 13.0 A*
HP: 1 HP por motor
Temperatura: Máxima 70 °C
(**Ambos motores en operación)

El Sistema completo con doble 
trituración con el exclusivo sistema de 

instalación a nivel de piso.

No. de Parte: SF029

100 m11 m

Es compatible con múltiples accesorios de residuos para 
aplicaciones residenciales y comerciales. Estructura 
exterior impermeable con clasificación según los 
estándares IP68
La unidad puede adaptarse a un cárcamo para optimizar el 
funcionamiento. Está equipado con una caja de alarma
externa visual y audible

Velocidad de flujo a 11 m:
26 galones/min (98 litros/min)
Velocidad de flujo a 1 m:
50 galones/min (189 litros/min)
Diámetro de tubería de descarga: 1¹/₂"
Motor: Una bomba potente de 1 HP

Suministro de electricidad:
Operación monofásica de 115 V – 60 Hz
Amperaje: 10.0 A*
HP: 1 HP
Temperatura: Máxima 70 °C

Sistema de trituración totalmente 
preensamblado con el exclusivo 

sistema de instalación a nivel de piso 
fregadero donde tú quieras.

No. de Parte: SF089

100 m11 m

ESCANEA CON TU
SMARTPHONE

*Deshace desechos humanos,
papel sanitario, toallas femeninas,
tampones, condones, hilo dental y

toallas húmedas.

*Deshace desechos humanos,
papel sanitario, toallas femeninas,
tampones, condones, hilo dental y

toallas húmedas.



Asientos para Sanitario
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Asiento de Plástico Cierre Lento Económico
Características: 

Blanco
Frente abierto con tapa, cierre lento 
Bisagra fija
Peso: 1.64 kg 

MODELO PIEZAS/CAJA  

BM587SL-000 6 

MODELO PIEZAS/CAJA  

BM7950AR-000 6 

Redondo

Asientos

Asientos de Plástico Residencial Redondo

Tamaño y Ajuste

Características: 
Redondo 
Frente abierto con tapa 
Bisagra ajustable con arandela metálica 
Peso: 1.52 kg 

MODELO COLOR PIEZAS/CAJA  

BM75AR-000 Blanco 6 

BM75AR-006 Hueso 6 

Asiento de Plástico Económico Alargado
Características: 

Alargado 
Blanco 
Frente abierto con tapa 
Bisagra ajustable con arandela metálica 
Peso: 1.15 kg 

MODELO COLOR PIEZAS/CAJA  

BM175AR-000 Blanco 6 

BM175AR-006 Hueso 6 

Asientos de Plástico Residencial Alargado
Características: 

Alargado 
Frente abierto con tapa 
Bisagra ajustable con arandela metálica 
Peso: 1.65 kg 
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Los asientos redondos 
ajustan a su sanitario si la 
medida del centro de los 
orificios de montaje al frente 
de la taza es de 42 cm o 16.5”

En México, los asientos sanitarios 
vienen en dos tamaños estándar 
que se ajustan a los sanitarios de 
cualquier fabricante.

Los asientos elongados se 
ajustan a su sanitario si la 
medida del centro de los 
orificios de montaje al frente 
de la taza es de 47 cm o 18.5”

42 cm 47 cm



Asiento de Plástico
Sin Tapa Económico

Características: 

Blanco
Frente abierto
Bisagra ajustable con
arandela metálica

MODELO PIEZAS/CAJA  

BM1015ART-000 6 

Alargado

Peso: 0.84 kg 

Asiento de Plástico
Sin Tapa

Características: 

Blanco
Frente abierto con Tapa
Bisagra con check
Perno de acero inoxidable
para uso rudo
Peso 1.84 kg

MODELO PIEZAS/CAJA  

BM955CT-000 6 

Redondo

Asiento de Plástico
Sin Tapa

Características: 

Blanco
Frente abierto con Tapa
Bisagra con Check
Perno de acero inoxidable
para uso rudo
Peso 2.27 kg

MODELO PIEZAS/CAJA  

BM1955CT-000 6 

Alargado

Asientos de Plástico Cierre Lento Económico
Características: 

Alargado
Frente abierto con tapa, cierre lento
Bisagra fija
Peso: 1.64 kg

MODELO COLOR PIEZAS/CAJA  

BM1587SL-000 Blanco 6 

BM1587SL-006 Hueso 6 

MODELO COLOR PIEZAS/CAJA  

BM195SLOW-000 Blanco 6 

BM195SLOW-006 Hueso 6 

Asiento de Plástico Cierre Lento de Lujo
Características: 

Alargado 
Frente abierto con tapa, cierre lento
Bisagra fija
Peso: 2.22 kg

Asientos
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Cintas Adhesivas
Catálogo México 2019
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Cinta para Ductos Negra Practirollo
Características: 

Cinta para ductos fuerte y ancha para uso rudo 
Características: 

Cinta transparente
Características: 

Extra gruesa
Doble capa de adherencia
Capa protectora contra rayos UV
Para todo tipo de superficies (planas y rugosas)
Para todo tipo de materiales
Fácil de cortar
No se pega en la piel
Resistente a todo tipo de clima (exterior)
Practirollo

Extra fuerte y extra ancha
Doble capa de adherencia
Capa protectora contra rayos UV
Para todo tipo de superficies (planas y rugosas)
Para todo tipo de materiales
Fácil de cortar 
No se pega en la piel 
Resistente a todo tipo de clima (exterior)

Adhesivo extra grueso
Transparente
Funciona debajo del agua
Para todo tipo de superficies (planas y rugosas)
Para todo tipo de materiales
Resiste a los rayos UV
Fácil de cortar
Resistente a todo tipo de clima (exterior)

Cinta para Ductos Negra
Características: 

MODELO MEDIDA PIEZAS/CAJA  

PG6101201T 48 mm x 11 m 8

MODELO MEDIDA PIEZAS/CAJA  

PG6101002 2.5 mm x 9 m 12

MODELO MEDIDA PIEZAS/CAJA  

PG6003001 48 mm x 11 m 6

MODELO MEDIDA PIEZAS/CAJA  

PG6027002 48 mm x 8 m 6

PG6035080T 48 mm x 32 m 8

Cintas Adhesivas

Extra gruesa
Doble capa de adherencia
Capa protectora contra rayos UV (Negra) 
Para todo tipo de superficies (planas y rugosas)
Para todo tipo de materiales
Fácil de cortar
No se pega en la piel
Resistente a todo tipo de clima (exterior)



Tabla de Beneficios

Cinta para empaque transparente
y ancha para uso rudo 

Características: 

Cinta negra doble cara para uso rudo 
Características: 

Cinta transparentes doble cara
Características: 

Extra gruesa y ancha
Doble capa de adherencia
Para empaque
Incluye aplicador 
Para todo tipo de superficies (planas y rugosas)
Para todo tipo de materiales
Resistente a todo tipo de clima (exterior)

MODELO MEDIDA PIEZAS/CAJA  

PG6045002 72 mm x 32 m 6

MODELO MEDIDA PIEZAS/CAJA  

PG6055002 25 mm x 2 m 6

MODELO MEDIDA PIEZAS/CAJA  

PG6065003 25 mm x 2 m 6

Doble cara usa rudo 
Doble capa de adherencia
Para todo tipo de superficies (planas y rugosas)
Para todo tipo de materiales
Resistentes a todo tipo de clima (exterior)
Resiste hasta 14 kg de peso

Doble cara uso rudo
Transparente
Para todo tipo de superficies (planas y rugosas)
Para todo tipo de materiales
Resistentes a todo tipo de clima (exterior)
Resiste hasta 7 kg de peso

Extra gruesa 

Para todo tipo de clima

Capa protectora contra UV

Practirollo

Con aplicador

Extra fuerte y ancha

Doble cara

Doble capa de adherencia

Para todos los materiales

Transparente

Para todo tipo de superficies

Negra

Para empaque
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Características: 

Crema para manos

Crema para manos maltratadas. 
Humedece e hidrata la piel maltratada por trabajos duros
No sólo humedece si no que protege las manos para 
darles tiempo de recuperación. 
Mantener unas manos cuidadas no sólo te hace sentir 
bien y te mantiene activo si no que previene que se 
tengan problemas más graves en el futuro. 
¡Cuida tu herramienta principal de trabajo!

MODELO PIEZAS/CAJA  

PGK0350013 16

Antes 
Después 
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Piel antes de la aplicación Piel después de la aplicación 

Humedad Humedad extraída del aire Barrera protectora 
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Para tubos y conexiones de PVC 
sanitario, conduit, rd’s, C-40 
hasta 4“ y en C-80 hasta 2“ 
de diámetro
Recomendado para tuberías de 
agua potable, riego, tuberías de 
electricidad, trabajos de plomería 
y ventilación

Cemento transparente
regular para PVC 

MODELO CONTENIDO (L) PIEZAS /CAJA 

Cementos para PVC y CPVC

OT32353 ⅛ 24
OT32354 ¼ 20

OT32355 ½ 12

OT32356 1 6

Para tubos y conexiones de PVC 
alcantarillados, rd´s, C-40 y C-80 
de PVC hasta 12” de diámetro 
(alta presión)
En diámetros grandes sin presión 
hasta 18” de diámetro
Recomendado para sistemas de 
tuberías industriales, de agua 
potable, riego, piscinas, tuberías 
de electricidad y ventilación
Su fórmula ayuda a rellenar 
espacios en tubos de grandes 
diámetros y conexiones flojas

Cemento transparente
extra reforzado para PVC 

MODELO CONTENIDO (L) PIEZAS /CAJA 
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Para tubos y conexiones de PVC 
sanitario, rd´s, C-40 y C-80 hasta 
6” de diámetro (alta presión)
Recomendado para piscinas e 
hidromasajes, sistemas de riego, 
trabajos de plomería y agua 
potable
Cemento formulado para 
condiciones de humedad
De fraguado rápido y/o 
presurización inmediata
No necesita “Base primaria” (en 
donde lo permitan los códigos 
locales)

Cemento azul 
“Rain- R- Shine” para PVC 

MODELO CONTENIDO (L) PIEZAS /CAJA 

Para tubos y conexiones de 
CPVC-CTS (Tamaño de tubo de 
cobre) para agua caliente o fría 
hasta 2” de diámetro
“Cemento de un sólo paso”, 
formulado para usarse sin “Base 
primaria”, si los códigos locales 
lo permiten
Para instalaciones de agua 
potable

Cemento amarillo mediano  
para CPVC “Flowguard Gold” 

OT32344 24
OT32345 20

OT32346 12

OT32347 1 6

⅛
¼

½

OT32348 24
OT32349 24

OT32350 20

OT32351 12

OT32352 1 6

⅛
¼

½

OT32280 48
OT32200 24

OT32201 24

OT32202 24

OT32203 1 12

⅛
¼

½

MODELO CONTENIDO (L) PIEZAS /CAJA 

SE PUEDE APLICAR 
A TEMPERATURAS 

DE 4ºC A 43ºC

43º

SE ENCUENTRA 
EN LISTAS DE 
LA NSF Y UPC

SUPERA LA 
NORMA D-2564 

DE LA ASTM

ALTA VISCOSIDAD, 
SECADO 

INTERMEDIO

SE PUEDE APLICAR 
A TEMPERATURAS 

DE 4ºC A 43ºC

43º

SE ENCUENTRA 
EN LISTAS DE 
LA NSF Y UPC

SUPERA LA 
NORMA D-2564 

DE LA ASTM

VISCOSIDAD 
REGULAR, SECADO 

MUY RÁPIDO

SE PUEDE APLICAR 
A TEMPERATURAS 

DE 4ºC A 43ºC

43º

SE ENCUENTRA 
EN LISTAS DE 
LA NSF Y UPC

SUPERA LA 
NORMA D-2564 

DE LA ASTM

VISCOSIDAD 
MEDIA, SECADO 

RÁPIDO

PARA SISTEMAS DE 
AGUA FRÍA Y CALIENTE 

HASTA 83ºC

83º

SE ENCUENTRA 
EN LISTAS DE 
LA NSF Y UPC

SUPERA LA 
NORMA F-493 

DE LA ASTM

ALTA VISCOSIDAD, 
SECADO RÁPIDO



SE ENCUENTRA 
EN LISTAS DE 
LA NSF Y UPC

Limpiador transparente para 
tubos y conexiones de 
PVC, CPVC y ABS.
Limpiador de acción rápida que 
remueve la suciedad, grasa y 
mugre de las superficies.
Se recomienda usar antes de 
preparar las superficies de 
tuberías y accesorios.
Proceso
 1. Limpiador
 2. Base Púrpura
 3. Cemento

Limpiador multiusos 
para ABS, PVC y CPVC

MODELO CONTENIDO (L) PIEZAS /CAJA 

Limpiadores y Base Primaria

OT32374 24
OT32375 20

OT32376 12
OT32377 1 6

⅛
¼

½

“Primario” limpiador multiusos 
color púrpura para tubos y 
conexiones de PVC y CPVC
Remueve suciedad, grasa de las 
superficies y suaviza los tubos 
preparándolos para el cemento 
disolvente
Proceso
 1. Limpiador
 2. Base Púrpura
 3. Cemento

Base Púrpura Primaria 
para PVC y CPVC 

MODELO CONTENIDO (L) PIEZAS /CAJA 
OT32366 24
OT32367 20

OT32368 12

OT32369 1 6

⅛
¼

½
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SE PUEDE APLICAR 
A TEMPERATURAS 

DE 4ºC A 43ºC

43º

FLUYE 
LIBREMENTE Y 

SE EVAPORA 
RÁPIDAMENTE

PARA LIMPIAR 
TODAS LAS 

NOMENCLATURAS 
Y DIÁMETROS

Para CPVC hasta 6” de diámetro
Aprobado para usar en sistemas 
de tubería CORZAN

Cemento naranja
mediano para CPVC

MODELO CONTENIDO (L) PIEZAS /CAJA 
OT32370 24
OT32371 20

OT32372 12
OT32373 1 6

⅛
¼

½

SE PUEDE APLICAR 
A TEMPERATURAS 

DE 4ºC A 43ºC

43º 6”

ES MENOS CORROSIVO 
QUE EL PRIMER 

TRANSPARENTE Y 
PÚRPURA

RECOMENDADO 
EN DIÁMETRO 

HASTA 6”

VISCOSIDAD 
MEDIA, SECADO 

RÁPIDO

CUMPLE LA 
NORMA F-493 Y 

D2646 DE LA ASTM

PARA SISTEMAS DE 
AGUA FRÍA Y 

CALIENTE HASTA 93ºC

93º



Cinta blanca con 
PTFE de sellado 

MODELO MEDIDA PIEZAS /CAJA 

Cintas selladoras

OT31199 ½" X 260" 12

OT31202 ½" X 520" 12

Un producto de alta densidad que 
resiste desgarres y estiramiento 
para aplicación fácil y eficaz
Cumple con especificaciones 
militares Nº T-27730A y UL 31 ro
3 mm de espesor, 0.7 gramos/cm 
cúbicos de densidad

Cinta amarilla con 
PTFE para tubos de gas

MODELO MEDIDA PIEZAS /CAJA 
OT31403 ½" X 260" 10

Sellado rápido de roscas
Sin desperdicio ni desorden
No mantiene la combustión
Químicamente inerte
40% más gruesa que la cinta 
blanca común
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Fácil de usar, contorneado, de 
uso rudo para limpiar tubería y 
accesorios de cobre y latón de 
manera rápida y efectiva
Eje y cepillo de acero de alto 
carbono para una larga 
durabilidad y resistencia

Cepillos con mango de 
plástico para tubería

MODELO MEDIDA PIEZAS /CAJA 

Fácil de usar, contorneado, de uso 
rudo para limpiar tubería y 
accesorios de cobre y latón de 
manera rápida y efectiva
Eje y cepillo de acero de alto 
carbono para una larga durabilidad 
y resistencia

Herramienta 4 en 1

MODELO MEDIDA

PIEZAS /CAJA 

Cepillos

OT31404 ½" 10

OT31405 ¾" 10

OT31406 1" 10

OT31407 ½" Y ¾" 10

PROPORCIONA UN SELLO 
LIMPIO, POSITIVO EN LAS 
CONEXIONES ROSCADAS

Pasta flexible, blanca, no se endurece ni 
se separa.
Soporta hasta 3,000 psi en gases desde 
-45ºC a 204ºC, 10,000 psi en líquidos 
desde -45ºC a 260ºC.
Úselo en tuberías de agua, vapor, 
cáusticos o ácidos diluidos. No se use en 
tuberías de oxígeno, flúor, cétanos o de 
metales fundidos.
Úselo en roscas de PVC, CPVC, ABS, 
polietileno, polipropileno, hierro, acero, 
cobre o latón.

Pasta selladora PTFE 
Para uniones de tubería

MODELO CONTENIDO (L) PIEZAS /CAJA 

Selladores

OT31230 12
OT31231 12

⅛
¼

Fórmula suave y flexible.
Compatible con accesorios de 
acero inoxidable.
Material fácilmente manejable, 
suave y flexible.
No se pega en las manos.

Masilla para plomería

MODELO CONTENIDO (L) PIEZAS /CAJA 
OT31166 ½ 24

CUMPLE CON LA 
ESPECIFICACIÓN 
MILITAR DE EUA 

TTP-1536A

TTP
LUBRICA Y SELLA 

TODAS LAS 
CONEXIONES 

ROSCADAS

1536A

FÓRMULA
NO TÓXICA,

NO MANCHA



Av. E. Martínez Lara #139,
Parque Industrial Milimex,
Santa Catarina, N.L. México 66390

(81) 12 69 05 91


